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на расчет канализационной насосной станции

	от
	
	/
	
	202___ г.



	Компания
	

	 ИНН
	

	Проект
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Адрес доставки
	



	Рабочая и окружающая среда
Наличие проектной документации на КНС и трубопроводные сети
(шифр проектной документации, разработчик)

	

	
	Наличие грунтовых вод

	Глубина залегания грунтовых вод
	
	м

	Глубина промерзания грунта
	
	м

	Вид стоков

	
	хоз. бытовые
	
	производственные

	
	дождевые 
	
	наличие в стоках вредных веществ

	Наименование и концентрация вредных веществ

	

	Максимальный приток сточных вод
	
	м3/час

	Расчетный напор на выходе из КНС
	
	м

	Рабочая схема КНС

	Корпус КНС

	Высота корпуса:
	Общая высота, (Н)
	
	м
	Высота корпуса над уровнем земли, (Н1)
	
	м

	Подводящие трубопроводы

	Параметры подводящих патрубков
	Количество подводящих трубопроводов
	
	шт

	Глубины заложения, (Hвх)
	Наружные диаметры, (Dвх)
	Толщина стенок, (hвх)
	Длины, (Lвх)

	
	м
	
	мм
	
	мм
	
	мм

	
	м
	
	мм
	
	мм
	
	мм

	
	м
	
	мм
	
	мм
	
	мм

	Направление подводящих патрубков

	
	3:00
	
	6:00
	
	9:00
	
	12:00
	
	другое

	Напорные трубопроводы

	Параметры подводящих патрубков
	Количество напорных трубопроводов
	
	шт

	Глубины заложения, (Hнап)
	Наружные диаметры, (Dнап)
	Толщина стенок, (hнап)
	Длины, (Lнап)

	
	м
	
	мм
	
	м
	
	мм

	
	м
	
	мм
	
	м
	
	мм

	
	м
	
	мм
	
	м
	
	мм

	Направление напорных патрубков

	
	3:00
	
	6:00
	
	9:00
	
	12:00
	
	другое

	Параметры вентиляционной трубы
	[image: ]

	Диаметр, (Dвент)
	
	мм
	

	Толщина стенок, (hвент)
	
	мм
	

	Высота над уровнем земли, (Hвент)
	
	м
	

	Глубина врезки вентиляционных труб в корпус КНС, (Fвент) относительно крышки корпуса КНС
	

	
	мм
	

	Дополнительное оборудование
	

	Электропитание
	

	Количество вводов электропитания
	
	мм
	

	Направление ввода кабелей электропитания в КНС
	

	
	3:00
	
	6:00
	
	9:00
	

	
	12:00
	
	другое
	

	
	Подключение резервного электропитания
	

	Размещение щита управления
	

	
	сверху, на крышке
	
	в павильоне
	
	другое
	

	Насосы
	

	Тип необходимых насосов
	
	

	Марка насосов
	
	

	Питание:
	

	
	400 В / 50 Гц
	

	
	другое
	
	В/Гц
	1
	Корпус КНС сварной

	Количество насосов:
	2
	Люк обслуживания

	Рабочие
	
	шт
	3
	Корзина в комплекте с цепью
	
	шт

	Резервные
	
	шт
	4
	Направляющие корзины
	
	шт

	Запасные (на склад)
	
	шт
	5
	Погружной насос в комплекте с цепью
	
	шт

	Автоматическое управление насосами:
	6
	Направляющие насосов
	
	шт

	
	по уровню
	
	4 поплавковых выключателя
	7
	Автоматическая трубная муфта
	
	шт

	
	другое
	8
	Внутренний трубопровод
	
	шт

	
	

	
	Наличие площадки обслуживания внутри корпуса КНС
	9
	Задвижка
	
	шт

	
	Наличие устройства для подъема корзины и насосов
	10
	Клапан обратный
	
	шт

	
	Наличие павильона над корпусом КНС
	11
	Щит управления
	
	шт

	Тип подъемного устройства
	12
	Поплавковый выключатель уровня
	
	шт

	
	электрическое
	
	механическое
	13
	Лестница
	
	шт

	Исполнение щита управления
	14
	Подводящий патрубок
	
	шт

	
	наружное
	
	внутреннее
	15
	Напорный патрубок
	
	шт

	Примечание
	16
	Вентиляционная труба
	
	шт

	
	17
	Болты анкерные
	
	шт

	
	Другое оборудование
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novi-tek.ru

sales@novi-tek.ru

+7 (342) 259-40-63 MNepmb

+7 (343) 289 44-54 ExatepuHBypr
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