

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на подбор насоса

	от
	
	/
	
	202___ г.



	Компания
	
	Адрес доставки
	

	ИНН
	
	Проект
	

	Контактное лицо
	
	
	

	Телефон
	
	Количество насосов:
	
	шт

	E-mail
	
	Требуемые сроки поставки
	



	Основные характеристики

	Тип насоса:

	
	Вертикальный центробежный насос
	
	Мембранные насосы

	
	Горизонтальные центробежные насосы
	
	Металлические насосы, футерованные фторопластом

	
	Самовсасывающие насосы
	
	Горизонтальные центробежные насосы с магнитной муфтой

	

	Материал корпуса:
	
	Материал проточной части (футеровка):

	
	сталь
	
	PP
	
	
	без футеровки
	
	PP

	
	нержавеющая сталь
	
	PVDF
	
	
	PVDF
	
	PFA

	
	тефлон
	
	
	PTFE
	
	FEP

	Материал трубопроводов:
	
	
	FRPP
	
	CFRPP

	
	
	
	СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен)



	Технические характеристики
	
	Характеристики перекачиваемой среды

	Производительность
	
	м3/час
	
	Наименование среды
	

	Напор
	
	м
	
	Химический состав с содержанием компонентов в % по объему:

	Средняя наработка
	
	час/год
	
	

	Давление на входе:
	
	Показатель кислотности рН
	

	min
	
	max
	
	кгс/см2
	
	Температура перемещаемой жидкости
	от
	
	до
	
	С

	Глубина погружения (для полупогружных насосов)
	
	Плотность при рабочей температуре
	
	кг/м2

	
	м
	
	Вязкость при рабочей температуре
	
	сСт (м2/с)

	Характеристики двигателя
	
	Объемная концентрация твердых включений
	
	% по объему

	Напряжение сети
	
	В
	
	Размер твердых включений
	
	мм

	Частота сети
	
	Гц
	
	Степень абразивности
	
	высокая
	
	низкая

	Пылевлагозащищенность, по протоколу IP (Пример: IP54)
	

	Взрывозащищенность (Пример: ExdIIBT4)
	




	Примечание
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